Power mode

ELECTRIC DRIVE SYSTEMS

UNITA MOTORE PESO POTENZA
MOTORE 3,9KG NOMINALE
CENTRALE 250W
COPPIA CADENZA SUPPORTO
MASSIMA MASSIMA VELOCITA
70NM 105RPM MAX. 25KM/H
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2

Level 1
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Le autonomie rappresentate nella tabella sono sempre da intendersi in
condizioni di terreno pianeggiante ed ottimale con una velocita costante
di 15km/h, mezzo in buone condizioni e peso dellutente inferiore ai 70kg.

Potente ed affidabile fin dai regimi piu bassi grazie alla coppia
che entrain aiuto nei momenti piu difficili, MOVE PLUS ¢ agile
e fluido. Supporta la pedalata ed asseconda, sostenendolo, lo
sforzo del ciclista. Partecipa a diversi livelli, dal discreto fino
alla spinta piu aggressiva per prove sportive.

'andamento della coppia motrice mostra come il motore
sia progettato per esprimere la massima spinta fino ad una
cadenza di 80RPM, mantenendo l'output del motore elevato
anche a velocita di rotazione superiori.

La potenza & calcolata moltiplicando la coppia per la velocita
angolare di rotazione. Di conseguenza, al crescere della
cadenza, aumenta anche la potenza fino ad arrivare al punto
di picco che permette di raggiungere la massima velocita di
marcia, autolimitata comunque a 25 km/h come da norma di

legge.

Il motore MOVE PLUS é
intercambiabile con il
sistema piu diffuso nel
mondo eBike.

Infatti presenta

gli stessi punti

di attacco alla staffa
motore/telaio.




